= BARRACUDA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT

X1. KIT CUPOLINO
X4. STAFFE SPECIFICHE
X4. BOCCOLE SPECIALI

X4. BRUGOLE 5X12
KIT C U PO LI N O X2. BRUGOLE 6X16 (SAGOMA QUADRATA)
BRUGOLE 8X40

HONDA CB650F %4, HONDELLE TEFLON 05

X4. RONDELLE DI GOMMA
X2. RONDELLE @6
X2. DADI ©6 CIECHI

HCF6300-17

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA MONTAGGIO:
1. RIMUOVERE LE BRUGOLE SITUATE ALL’ESTREMITA DELLA PIASTRA DI STERZO.
2. MONTARE LE STAFFE PICCOLE UTILIZZANDO LE BRUGOLE 8X40 COME DA SCHEMA.

3. MONTARE LE STAFFE GRANDI FISSANDOLE ALLE STAFFE PRECEDENTEMENTE MONTATE TRAMITE LE M6X16
A SAGOMA QUADRA. SERRARE IL TUTTO SERVENDOSI DEI DADI CIECHI COME DA SCHEMA.

4. POSIZIONARE | FORI DEL CUPOLINO IN CORRISPONDENZA DI QUELLI PRESENTI SULLE STAFFE SPECIFICHE
E PROCEDERE AL MONTAGGIO UTILIZZANDO LE M5X12 COME DA SCHEMA.
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&IMPORTANTE: NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO ONDE EVITARE ROTTURE DEL PLEXIGLASS.



