
 

ΟΔΗΓΙΕ –INSTRUCTION 

 

ΜΟΝΣΕΛΟ- MODEL : 
YAMAHA FZ6  
Fazer 600 04+ 

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : 
         ΒΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΑ 
         NUMBER PLATE 

ΚΩΔΙΚΟ – CODE :          NP-YFZ6/04 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
CONTENTS 

Βάζε πηλαθίδαο 

Βαζε κνηνζηθιεηαο 
Βίδεο Μ6Υ15 = 6 
Παμηκάδηα Μ6 =2 

Ρνδέιεο Μ6=2 

Base plate 

Basis motorcycle 
Screws M6X15 = 6 
Nuts M6 = 2 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
MATERIAL 

SPECIFICATIONS 

Η βάζε πηλαθίδαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από 

αινπκίλην 2 mm πάρνο θαη είλαη βακέλε κε 
βαθή πνύδξαο (ειεθηξνζηαηηθή). 
Γελ ρξεηάδεηαη θακία κεηαηξνπή γηα λα 

ηνπνζεηεζεί. 
Γελ πεξηέρεη θιαο θαη θαλάξη πηλαθίδαο. 

The base plate is made of aluminum 2 mm thick 

and are painted with powder paint (electrostatic). 
There is no need for conversion to be fitted. 
It does not contain flash and lantern plate. 

 

 
Photo Νν 1 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
Αθαηξέζηε ηα θιάο, ην θαλαξάθη ηεο πηλαθίδαο θαη ηελ γλήζηα βάζε 

ηεο πηλαθίδαο. 
Ξεβηδώζηε ηηο δύν βίδεο πνπ είλαη ζηνλ ζώιν ηνπ θηεξνύ θαη 
ηνπνζεηήζηε ηελ λέα βάζε ζηελ ζέζε ηεο. 

Βηδώζηε ηελ κε ηηο λέεο βίδεο όπσο δείρλεη ε θώην Νν 1. 
Ρπζκίζηε ηελ θιίζε πνπ ζέιεηε  ζηελ πηλαθίδαο. 
Σνπνζεηιεζηε ηελ πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκό. 

Τπάξρεη ε ππνδνκή γηα λα κπνύλ κηθξόηεξα θιαο θαη θαλαξάθη  γηα 
ηελ πηλαθίδα. 
 

Γηα λα ηελ πεξηζηξέςεηε ώζηε λα γπξίζεη πξνο ηα κέζα πξέπεη λα 
μεβηδώζεηε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο πηλαθίδαο. 
 

θίμηε πνιύ θαιά όιεο ηηο βίδεο 

PLACEMENT 
Remove the flash, the lantern of the plate and the original base plate. 

Unscrew the two screws that are on  wing and place the new NUMBER 
PLATE in place. 
Screw on the new screws as shown in photo No. 1. 

Adjust the angle you want on the plate. 
Place the plate number. 
There is infrastructure to come in smaller flash and lantern on the sign. 

 
To rotate to turn inward, unscrew the last piece of the plate. 
 

Tighten well all screws 

Γηα νπνηαδήπνηε  πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε καδί καο. 
Σει.: 210 8075387 

Email: tech@hld.gr 

For any farther information please do not hesitate to contact us: 
Tel.: +30 210 8075387 

Email: tech@hld.gr 

 


