
 
ΟΔΗΓΙΕΣ –INSTRUCTION 

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : 
SUZUKI GSX1300R      

HAYABUSA 08

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : 
ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ 

        REAR HUGGER 

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :       RH-SGSX1300R/08       

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

CONTENTS 

 Πλαστικό φτερό 
 2 τεμ. Λαμάκια (SB8) 
 2 τεμ. μονωτική ταινία 
 2 τεμ. τετράγωνα παξιμάδια Μ6 
 5 τεμ βίδες Μ6 χ 20  

Plastic hugger 
• 2 pcs. Metal supports 
• 2 pcs. duct tape 
• 2 pcs. M6 clips nuts 
• 5 pcs screws M6 x 20 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

MATERIAL 
SPECIFICATIONS 

Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν 
είναι πλαστικό ABS με ακριλική εξωτερική 
επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να 
γίνει επιπρόσθετη βαφή. 
Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν 
συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. 
Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε 
να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.

The product's material, made of ABS plastic with 
acrylic exterior layer, can be placed on your bike 
without requiring painting but if you want it 
painted, all paint companies have equivalent 
machinery at their disposal. If you want to paint it 
yourself, you should contact them to inform you 
on what you will need and how to do it. 

 

 
Photo Νο 1 

 
Photo Νο 2 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή γύρω από το ψαλίδι, 

αφαιρέστε το προστατευτικό της αλυσίδας (φώτο Νο 1) και 
την βάση από το  σωληνάκι του φρένου (φώτο Νο 2)  

 Τοποθετήστε το φτερό στην θέση του φροντίζοντας να 
αγκαλιάσει το ψαλίδι στο επάνω μέρος. 

 Κουμπώστε τα κλιψ στα λαμάκια και κολλήστε την μονωτική 
ταινία επάνω τους. 

 Περάστε τα λαμάκια από κάτω από το ψαλίδι, ώστε να 
εφαρμόσουν  στο φτερό και περάστε τις βίδες (φώτο Νο 2). 

 Από αριστερά τοποθετήστε το προστατευτικό της αλυσίδας, 
κρατώντας μαζί και το φτερό (πάνω από το φτερό). 

 Από δεξιά ξαναβάλτε την βάση από το σωληνάκι του 
φρένου και βιδώστε τα όλα μαζί (πάνω από το φτερό). 

 Πριν σφίξετε όλες τις βίδες βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι 
στο κέντρο του τροχού. Αν χρειαστεί κάντε διορθώσεις ώστε 
να έρθει στην σωστή θέση. 

Placement 
• Clean the area well around the scissors, remove the chain guard (photo 
No. 1) and the base of the brake hose (photo No. 2)  
• Place the wing in place of care to embrace the scissors on top.  
• Snap the clips support and stick to the duct tape over them.  
• Skip the lamakia from under the scissors to implement and pass on the 
wing bolts (photo No. 2).  
• From left to put the chain guard, holding together the wing (over the 
wing).  
• Right Replace the light from the brake hose and screw it all up (over the 
wing).  
• Before tightening all the bolts make sure the wing is at the center of the 
wheel. If necessary make adjustments to come to the right place.  
 

Για οποιαδήποτε  πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. 
Τηλ.: 210 8075387 
Email: tech@hld.gr 

For any farther information please do not hesitate to contact us: 
Tel.: +30 210 8075387 
Email: tech@hld.gr

 


